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四.产品特点�

三.工作原理�

  

本阀为采用中间介质对阀门介质和驱动装置环境介质进行隔离的

原理进行设计的新产品，它具有耐高温，大功率优点。

   阀门通过高温介质时，高温介质的温度会传递给驱动装置，使驱�

动装置在高温状态下工作，使之工作力量减小。为此我们在工作介

质和驱动装置之间充入特定介质，使介质温度传不到驱动装置上去，

保证驱装置在自然工作环境中工作，同时当驱动装置工作时产生热

量，使之本身温度升高，这时工作介质和驱动装置之间特定介质能

吸收驱动装置热量，使驱动装置的温度保持在一定值，保证它工作

正常，这样为驱动装置采用大功率动力源提供了可能。

-250～+600℃

0.25～10 MPa

隔热电磁阀

一.产品图形a

产品介绍

设计标准

产品名称

公称通径 DNa

公称压力 PNa

二.产品参数a

主体材料

适用介质

长度标准

连接标准

使用温度(℃)

锻件

铸件

25Mn、

304、304L、316、316L

HT200、QT450、WCB、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M

水、蒸气、油品、海水、酸碱等

GB、JB、HG、ASME、DIN、JIS、BS

15～500 mm

GB/12221-2005

JB/T7352-1994
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