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JB/T7352-1994

大功率电磁阀

0.25～10 MPa

-250～+600℃

GB/12221-2005

15～500 mm

GB、JB、HG、ASME、DIN、JIS、BS

水、蒸气、油品、海水、酸碱等

HT200、QT450、WCB、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M

25Mn、

304、304L、316、316L

  

本阀为在普通电磁阀基础上，对驱动杆部分、驱动装置部分进行

改进而设计出的新产品。它扩大了阀门使用温度范围，提高了使用

压力，增强了耐腐蚀性，增大了阀门启动功率，降低了驱动装置的

温升，提高了阀门使用可靠性。

   为了扩大阀门使用温度范围，增强耐腐蚀性，本阀采取了驱动装�

置和介质隔离的结构，阻止了介质对驱动装置影响。驱动装置和介

质的隔离采用了两道密封，第一道密封为介质通道和传动腔之间，

防止介质过大流量通过，达到传动腔内介质温度接近室温，减轻对

第二道密封件的影响。第二道密封为传动腔和驱动装置之间，它主

要防止介质向驱动装置泄漏。为了增大启动功率、降低温升，驱动

装置采用了特殊机构，使得驱动装置即有大启动功率，又有低的温

升，从而增大阀的使用压力。
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