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  本阀为在硬密封双向蝶阀基础上，对密封副进行重大改进而设

计开发出来的新产品。它具在硬密封双向蝶优点外，还具有宜加工，

制造工艺简单、成本低、密封性好等优点。

    本阀阀座、密封件都为完整的圆环，有利于获得高的加工精度，

密封件为凸面状圆环，它既可做成金属的，也可做成为非金属的；

既可做成堆焊式的，也可做成成形式的，扩大了密封件材料选择。

密封件和阀板为装夹连接，当密封件失效后可只更换密封件，蝶板

不更换，提高了阀门使用寿命，同时采用装夹连接，避免堆焊工艺

复杂的不利因素，降低了制造难度。

  双向密封、耐磨、耐低温、耐腐蚀、制造工艺简单、成本低。

WCB、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M

GB、JB、HG、ASME、DIN、JIS、BS

水、蒸气、油品、海水、酸碱等

25Mn、

304、304L、316、316L

四.产品特点�

铸件

锻件

使用温度(℃)

三.工作原理)

二.产品参数)

公称压力 PN)

公称通径 DN)

连接标准

长度标准

适用介质

主体材料

产品名称

设计标准

-250～+200℃

GB/12221-2005

50～2000 mm0

JB/T8527-1997

正锥浮阀座硬密封蝶阀

0.25～2.5 MPa�

产品介绍

一.产品图形P
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