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  本阀为分步开关，耐大温差硬密封球阀，阀体和阀座用对接焊

连接，阀座密封面采用

D802

堆焊

+

车削

+

研磨。球体采用喷焊

+

车削

+

磨削

+

研磨，使它们具有高硬度、高耐磨性、高红硬性和低表面粗

糙度，阀门开启关闭通过球体旋转移动来实现，当阀门要开启时，

驱动装置工作，先通过一路传动路线，使球体向远离阀座方向移动，

然后传动路线自动转换到二路传动路线，使球体转动

90

°，阀门开

启完毕。阀门要关闭时，驱动装置工作，先通过二路传动路线，先

使球体转过

90

°，然后传动路线自动转换到一路传动路线，使球体

向靠近阀座方向移动并压紧，阀关闭完毕。由于球体和阀座之间可

以在径向方向上脱离和吻合，所以就消除了它们之间因温差引起卡

死现象的出现。
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四.产品特点�

设计标准

产品名称

公称通径 DN�

公称压力 PN�

二.产品参数�

主体材料

适用介质

长度标准

连接标准

三.工作原理�

使用温度(℃)

WCB、LCB、WC9、CF8、CF8M、CF3、CF3M�

GB/T12237-1989

双驱动高温球阀

25Mn、

304、304L、316、316L

水、蒸气、油品、海水、酸碱等

GB、JB、HG、ASME、DIN、JIS、BS

GB/12221-2005

-250～+800℃

锻件

铸件

0.25～2.5 MPa�

15～500 mm

一.产品图形P

产品介绍
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