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  本阀为能双向密封的硬密封蝶阀，阀门密封副采用特殊的组合

结构，使之具有柔性、三维、三偏心、左右相等过盈量、在工作过

程中能自找定位、自我密封等特殊性，由于柔性科学的三偏心存在，

阀门开启时，蝶板向脱离阀体密封面方向转动，当蝶板转过

1

°后，

蝶板和阀体完全脱离，接着蝶板轻松转动直到阀门全开；阀门关闭

时，蝶板向会合阀体密封面方向转动，开始时蝶板轻松转动到

89

°，

接着蝶板和密封面开始相互挤压，随着蝶板继续转动，密封面之间

挤压力不断上升，当蝶板关到位时，密封面之间挤压力也达到密封

副设计比压，阀门达到密封要求。

  双向密封、耐磨、耐低温、耐腐蚀、体积小、重量轻。

四.产品特点�

设计标准

产品名称

公称通径 DN�

公称压力 PN�

二.产品参数�

主体材料

适用介质

长度标准

连接标准

三.工作原理�

使用温度(℃)

WCB、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M

JB/T8527-1997

硬密封双向蝶阀

25Mn、

304、304L、316、316L

水、蒸气、油品、海水、酸碱等

GB、JB、HG、ASME、DIN、JIS、BS

GB/12221-2005

-250～+200℃

锻件

铸件

0.25～2.5 MPa�

50～2000 mmP

一.产品图形P

产品介绍

www.pvyj.com

www.pvyj.com

www.pvyj.com


_1228995681.dwg

