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三.工作原理�

  

本阀为先导式单阀座电磁阀，通电阀门开启，断电阀门关闭，或

通电阀门关闭，断电阀门开启。

   根据介质不同，阀体材料可选择�

WCB

、

LCB

、

CF8

、

CF8M

等，

密封面材料可选聚四氟乙稀、

D502

、

D507

、

D507Mo

等。主阀密封

副采用平面密封，副阀密封副采用球面密封，提高了阀门密封可靠

性。副阀阀杆通过填料函，使副阀腔和动铁芯腔用填料隔开，防止

介质流向动铁芯腔内，消除了介质对电磁头的影响，同时对主阀阀

杯、钢套组件进行改进，使之扩大温度使用范围，既能使用于低温

介质，又能使用于高温介质和腐蚀介质。是管路实现自动化，远程

控制用阀理想选择。

耐高温、耐腐蚀、单向密封、流阻小、可靠性高。

25Mn、

304、304L、316、316L

WCB、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M

高温电磁阀

水、蒸气、油品、海水、酸碱等

GB、JB、HG、ASME、DIN、JIS、BS

产品介绍

GB/12221-2005

长度标准

主体材料

使用温度(℃)

适用介质

连接标准

锻件

设计标准

公称通径 DN)

公称压力 PN)

铸件

-250～+425℃

0.25～10 MPa

JB/T7352-1994

15～500 mm
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