



 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image1.wmf]25Mn

4　  5　  6.3    8     10    12.5    16�

产品介绍
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 阀门驱动要求有三：其一为开关快捷，其二开关省力，其三能4

自锁。为了达到上述三个要求，对驱动装置进行二个方面选型设计：

一、选择蜗轮蜗杆传动，它能保证自锁和大力矩；二、选择两条传

动链，一条为一级蜗轮蜗杆传动，另一条为二级蜗轮蜗杆传动，使

之满足关闭最后和开启最先要有大力矩要求，阀门开启后，最后关

闭前快速开关的要求。当阀门要关闭时，把档位打到快档，驱动蜗

杆手轮，阀门快速关闭，当关到最后关不动时，把档位打到慢档，

继续关闭到最后，阀门关闭完毕；当阀门要开启时，把档位打到慢

档，先把阀门开启，开启后，把档位打到快档，阀门快速开启到最

后，这样既能满足开启关闭有力的要求，又能满足开启快速的要求。

  自锁、力矩大、开关快速。

四.产品特点m

设计标准

产品名称

中心距 mm@

模数 mm�

二.产品参数m

主体材料

适用介质

长度标准

连接标准

三.工作原理m

速 比�

QT450-10、WCB�

JB/T8531-1997

 双驱动阀门驱动装置5

GB/T12222-2005、GB/T12223-2005
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锻件

铸件

180   225   280   355   450   560   710

一.产品图形9
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