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设计标准

产品名称

公称通径 DN�

公称压力 PN�

二.产品参数�

主体材料

适用介质

长度标准

连接标准

使用温度(℃)

JB/T7352-1994

高压电磁阀门

水、蒸气、油品、海水、酸碱等

GB、JB、HG、ASME、DIN、JIS、BS

GB/12221-2005

-250～+200℃

锻件

铸件

0.25～10 MPa

15～50 mmA

一.产品图形a

产品介绍

www.pvyj.com



[image: image2.wmf]本阀为先导式两次开阀型电磁阀。为了能达到在高压情况

下开启、关闭自如，我们在导流系统、主阀杯阻尼系统进行了

独特设计，保证它在高压差工况下阻尼孔流量不要过大，导流

孔流量达到一定量，同时保证动铁芯起动省力，以满足阀门工

作正常运行。本阀的工作原理大概是这样的：阀门通电，动铁

芯受磁力作用向上提起，副阀打开，主阀杯上腔介质通过导流

孔向下游区流动，经一定时间后，主阀上腔中的介质压力下降

到一定程度，主阀杯受下面介质推力向上浮起，主阀打开。阀

门断电，磁场消失，动铁芯下移，盖住副阀，主阀杯上腔充注

介质，经一定时间后，主阀杯上腔介质压力达到一定值，推动

主阀杯下移，盖住主阀门，主阀关闭。

高压差起动、密封性好、可靠性高。

四.产品特点�

三.工作原理�
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