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二.产品参数C

一.产品图形C

设计标准

产品名称

中心距

速 比�

主体材料

适用介质

长度标准

连接标准

使用温度(℃)

JB/T 2982-1994

摆线针轮减速机

空气

0～+65℃

锻件

铸件

6～�

121

65～650 mm

HT200、QT450、WCB�

25Mn

、45、GCr15)

JB/T 2982-1994

JB/T 2982-1994



[image: image2.wmf]www.pvyj.com

www.pvyj.com

B

系列摆线针轮减速机是一齿差行星轮减速机中的一种，

它由轮入轴、偏心套、轴承、摆线轮、针套针销、针齿壳、销

套销轴、输出轮、机座等组成。当给输入轴一定转速时，输入

轴转动，带动偏心套转动，偏心套把转动传给轴承，轴承推动

摆线轮向径向移动，摆线外圆为摆线，在针齿壳上的针齿销针

齿套的作用下作圆周转动，摆轮中有若干个销孔，和输出轴上

的销套销轴相配，当摆线轮作圆周转动时，会带动输出轴作轴

线为中心转动，从而把输入轴转动传给输出轴。由于输入轴转

动一周，偏心套推动摆线轮作一次径推动，则摆线轮在针齿壳

上的针齿销针齿套作用下作圆周一个齿的转动，当针齿壳上针

齿销针齿套个数为

n 

时，输入轴转一圈，摆线轮转

1/n

圈，输出

轴也转

1/n

圈。

  

速比大、承载能力强、效率高、可靠性好。

四.产品特点m

三.工作原理m
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