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设计标准

产品名称

钢环内径

减速比

二.产品参数C

主体材料

适用介质

长度标准

连接标准

使用温度(℃)

JB/T 7010-1993

环锥行星无级减速机

空气

0～+65℃

锻件

铸件

10～

∞

100～500 mm)

一.产品图形)

产品介绍

HT200、QT450、WCB�

25Mn

JB/T 7010-1993

JB/T 7010-1993



[image: image2.wmf]www.pvyj.com

www.pvyj.com

本产品根据回转体回转半径不同来实现回转体上某一点线

速度不同而设计出来的无级变速机。该产品传动部分可分为输

入部分、调速部分和输出部分。输入部分有输入轴、加载器、

输入轮，调速部分有锥轮、锥轮架、钢环、钢环移动架、调速

机构、方轮，输出部分有输出轴、输出轮、加截器。当给输入

轴一定转速时，输入轴把转速传给加载器，由加载器再传给输

入轮，输入轮和锥轮接触，从而把转动传给锥轮，锥轮一方面

受钢环控制，另一方面它和输出轮相接触，钢环给锥轮以支点

工作，当输入轴的转动传给锥轮时，锥轮以它和钢环接触点为

支点，带动输出轮转动，输出轮带动加载器，由加载器传给输

出轴，当钢环和锥轮接触点不同时，锥轮传动的支点位置也不

同，则输出轮转速也不一样，输出轴的转速也不同。只要钢环

位置一变动，输出轴的转速也随之变动。钢环位置由钢环移动

架固定钢环，移动架由导柱、齿轮齿条定位，齿轮和手轮连接

，手轮一动，钢环位置就动，当输入轴转速一定时，则输出轴

转速就随手轮转动而变快、变慢，从而达到无级变速目的。

。

  

调速范围大（可达∞

~10

）、调速平稳、滑差小、恒功率

四.产品特点m

三.工作原理m
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