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产品名称

公称通径 DN�

公称压力 PN�

二.产品参数�

主体材料

适用介质

长度标准

连接标准

使用温度(℃)

JB/T8527-1997

三偏心弹性蝶阀

水、蒸气、油品、海水、酸碱等

GB、JB、HG、ASME、DIN、JIS、BS

GB/12221-2005

-25～+425℃0

锻件

铸件

0.25～1.6 MPa�

50～1000 mmP

一.产品图形P

产品介绍

WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M�

25Mn、

304、304L、316、316L
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[image: image2.wmf]本阀是在现有蝶阀的基础上，吸取国内外先进结构工艺，

经精密设计、计算而研制出来的新产品，它的先进性表现在密

封副上，密封副归类于三偏心结构，三个偏心距数值都经过建

立科学的数学模型，以操作力矩为最小进行优化设计出来的。

具有很强的科学性，蝶板密封面经精加工后镀铬，阀座经特殊

工艺加工而成，具有很强的弹性，在工作过程中有自紧密封作

用。阀门工作时，驱动装置工作，通过蜗杆，把传动传给蜗轮

蜗杆副，由蜗轮输出给阀杆，阀杆和蝶板相配合，用销轴相连

接，从而阀杆带动蝶板绕阀杆轴心旋转，实现蝶板密封面和阀

座密封面脱离和吻合，达到阀门的开启和关闭目的。当阀门关

闭时

,

先让蝶板关到阀门关闭位置,让蝶板密封面和阀座密封面�

相接触，然后介质推动阀座，把阀座紧压在蝶板密封面上，从

而达到零泄漏目的。

  

操作力矩小、密封性好、成本低、具有自密封性。

四.产品特点�

三.工作原理�
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