中国阀门标准

Z1 — 1989 - 2004年 阀 门 标 准 
	编 号
	标  准  号
	规  格  名  称
	代    替
	价  格

	Z1-1
	JB/T 106-2004
	阀门的标志和涂漆
	
	

	Z1-2
	JB/T 308-2004
	阀门型号编制方法
	
	

	Z1-3
	JB/T6446-2004
	真空阀门
	
	

	Z1-4
	JB/T 8858-2004
	闸阀  静压寿命试验规程
	
	

	Z1-5
	JB/T 8859-2004
	截止阀  静压寿命试验规程  
	
	

	Z1-6
	JB/T 8860-2004
	旋塞阀  静压寿命试验规程
	
	

	Z1-7
	JB/T 8861-2004
	球阀  静压寿命试验规程
	
	

	Z1-8
	JB/T 8863-2004
	蝶阀  静压寿命试验规程
	
	

	Z1-9
	JB/T 8864-2004
	阀门气动装置  静压寿命试验规程
	
	

	Z1-10
	SN/T 1455-2004 
	出口阀门检验规程
	
	

	Z1-11
	GB/T4622.1-2003
	缠绕式垫片分类
	
	

	Z1-12
	GB/T4622.2-2003
	缠绕式垫片管法兰用垫片尺寸
	
	

	Z1-13
	GB/T9125-2003
	管法兰连接用紧固件
	
	

	Z1-14
	GB/T9126-2003
	管法兰用非金属平垫片尺寸
	
	

	Z1-15
	GB/T9129-2003
	管法兰用非金属平垫片技术条件
	
	

	Z1-16
	GB/T18984-2003
	低温管道用无缝钢管
	
	

	Z1-17
	GB/T19066.2-2003
	柔性石墨金属波齿复合垫片管法兰用垫片尺寸
	
	

	Z1-18
	GB/T19189 -2003
	压力容器用调质高强度钢板
	
	

	Z1-19
	SH/T 3064-2003
	石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收
	
	

	Z1-20
	CJ/T 179-2003
	自力式流量控制阀
	
	

	Z1-21
	GB/T 228-2002
	金属材料室温拉伸试验方法
	
	

	Z1-22
	JB/T 3595-2002
	电站阀门 一般要求
	
	

	Z1-23
	JB/T 6323-2002 
	减温减压装置  
	
	

	Z1-24
	JB/T5054.7~10-2001
	产品图样及设计文件
	
	

	Z1-25
	CJ/T 154-2001  
	给排水用缓闭止回阀通用技术要求
	
	

	Z1-26
	GB/T 221-2000
	钢铁产品牌号表示方法
	
	

	Z1-27
	GB/T 7306-2000
	55°密封管螺纹
	
	

	Z1-28
	JB/T 5054.1~6-2000
	产品图样及设计文件
	
	

	Z1-29
	JB/T 4708-2000
	钢制压力容器焊接工评定、标准释义
	
	

	Z1-30
	JB/T 4709-2000 
	钢制压力容器焊接规程、标准释义  
	
	

	Z1-31
	JB/T 4744-2000
	钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验、标准释义  
	
	

	Z1-32
	JB/T 8862-2000
	阀门电动装置寿命试验规程
	
	

	Z1-33
	JB/T 2203-1999
	弹簧式安全阀结构长度
	
	

	Z1-34
	JB/T 7927-1999
	阀门铸钢件  外观质量要求
	
	

	Z1-35
	JB/T 7928-1999
	通用阀门  供货要求
	
	

	Z1-36
	JB/T 8219-1999
	工业过程测量和控制系统用电动执行机构  
	
	

	Z1-37
	JB/T 8937-1999
	对夹式止回阀  
	
	

	Z1-38
	JB/T 9081-1999
	空气分离设备用低温截止阀和节流阀技术条件
	
	

	Z1-39
	JB/T 9092-1999
	阀门的检验与试验  
	
	

	Z1-40
	JB/T 9093-1999 
	蒸汽疏水阀  技术条件  
	
	

	Z1-41
	JB/T 9094-1999 
	液化石油气设备用紧急切断阀  技术条件  
	
	

	Z1-42
	JB/T 9624-1999
	电站安全阀技术条件
	
	

	Z1-43
	JB/T 9625-1999
	锅炉管道附件承压铸钢件  技术条件
	
	

	Z1-44
	GB/T8464-1998
	水暖用内螺纹连接阀门  
	
	

	Z1-45
	JB/T 5299-1998
	液控止回蝶阀
	
	

	Z1-46
	JB/T 8691-1998
	对夹式刀形闸阀
	
	

	Z1-47
	JB/T 8692-1998 
	烟道蝶阀  
	
	

	Z1-48
	JB/T 9166-1998
	工艺文件编号方法
	
	

	Z1-49
	GB/T17186-1997
	钢制管法兰连接强度计算方法  
	
	

	Z1-50
	JB/T 8527-1997 
	金属密封蝶阀
	
	

	Z1-51
	JB/T 8528-1997 
	普通型阀门电动装置技术条件
	
	

	Z1-52
	JB/T 8529-1997 
	隔爆型阀门电动装置技术条件
	
	

	Z1-53
	JB/T 8530-1997
	阀门电动装置型号编制方法
	
	

	Z1-54
	JB/T 8531-1997 
	阀门手动装置技术条件
	
	

	Z1-55
	JB/T 7744-1995 
	阀门密封面等离子弧堆焊用合金粉末
	
	

	Z1-56
	JB/T 7745-1995
	管线球阀
	
	

	Z1-57
	JB/T 7746-1995
	缩径锻钢阀门
	
	

	Z1-58
	JB/T 7747-1995
	针型截止阀
	
	

	Z1-59
	JB/T 7748-1995 
	阀门清洁度和测定方法  
	
	

	Z1-60
	JB/T 7749-1995
	低温阀门技术条件
	
	

	Z1-61
	HG/T20570.18-1995
	阀门的设计
	
	

	Z1-62
	GB/T229-1994
	金属夏比缺口冲击试验方法
	
	

	Z1-63
	GB/T15185-1994
	铁制和铜制球阀
	
	

	Z1-64
	GB/T15375-1994
	金属铁削机床型号编制方法
	
	

	Z1-65
	GB 15382-1994 
	气瓶阀通用技术条件
	
	

	Z1-66
	JB/T 74—1994
	管路法兰  技术条件
	
	

	Z1-67
	JB/T 7245-1994  
	制冷装置用截止阀
	
	

	Z1-68
	JB/T 7248-1994
	阀门用低温钢铸件技术条件  
	
	

	Z1-69
	JB/T 7352-1994
	工业过程控制系统用电磁阀
	
	

	Z1-70
	JB/T 7376-1994 
	气动空气减压阀技术条件
	
	

	Z1-71
	JB/T 7387-1994 
	工业过程控制系统用电动控制阀  
	
	

	Z1-72
	JB/T 7550-1994 
	空气分离设备用切换蝶阀
	
	

	Z1-73
	DL/T 531-1994
	电站高温高压截止阀闸阀技术条件
	
	

	Z1-74
	GB/T14173-1993
	平面钢闸门  技术条件
	
	

	Z1-75
	JB/T 6899-1993
	阀门的耐火试验 
	
	

	Z1-76
	JB/T 6900-1993
	排污阀  
	
	

	Z1-77
	JB/T 6901-1993 
	封闭式眼镜阀  
	
	

	Z1-78
	JB/T 6902-1993
	阀门铸钢件液体渗透检查方法  
	
	

	Z1-79
	JB/T 6903-1993
	阀门锻钢件超声波检查方法  
	
	

	Z1-80
	GB/T4213-1992
	气动调节阀 
	
	

	Z1-81
	GB/T13402-1992
	大直径碳钢管法兰
	
	

	Z1-82
	GB/T13438-1992
	氩气瓶阀
	
	

	Z1-83
	GB/T13439-1992
	液氯瓶阀
	
	

	Z1-84
	GB/T13927-1992
	通用阀门  压力试验  
	
	

	Z1-85
	GB/T13932-1992
	通用阀门  铁制旋启式止回阀
	
	

	Z1-86
	JB/T450-1992
	PN16.0~32.0MPа锻造角式高压阀门管件紧固件技术条件
	
	

	Z1-87
	JB/T 2766-1992
	PN16.0~32.0MPа锻造高压阀门结构长度
	
	

	Z1-88
	JB/T 2768-1992
	PN16.0~32.0MPа管子、管件、阀门端部尺寸
	
	

	Z1-89
	JB/T2769-1992
	PN16.0~32.0MPа螺纹法兰  
	
	

	Z1-90
	JB/T 2770-1992
	PN16.0~32.0MPа接头螺母
	
	

	Z1-91
	JB/T 2771-1992
	PN16.0~32.0MPа接头
	
	

	Z1-92
	JB/T 2772-1992
	PN16.0~32.0MPа盲板
	
	

	Z1-93
	JB/T 2773-1992
	PN16.0~32.0MPа双头螺柱  
	
	

	Z1-94
	JB/T 2774-1992
	PN16.0~32.0MPа阶端双头螺柱及螺孔尺寸
	
	

	Z1-95
	JB/T 2775-1992
	PN16.0~32.0MPа螺母  
	
	

	Z1-96
	JB/T 2776-1992
	PN16.0~32.0MPа透镜垫
	
	

	Z1-97
	JB/T 2777-1992
	PN16.0~32.0MPа无孔透镜垫  
	
	

	Z1-98
	JB/T 2778-1992
	PN16.0~32.0MPа管件和紧固件温度标记
	
	

	Z1-99
	JB/T 6438-1992
	阀门密封面等离子弧堆焊技术要求  
	
	

	Z1-100
	JB/T 6439-1992
	阀门受压铸钢件磁粉探伤检验
	
	

	Z1-101
	JB/T 6440-1992
	阀门受压铸钢件射线照相检验
	
	

	Z1-102
	JB/T 6441-1992
	压缩机用安全阀 
	
	

	Z1-103
	GB/T12712-1991
	蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求
	
	

	Z1-104
	GB/T13306-1991
	标牌
	
	

	Z1-105
	JB/T 1092-1991
	O型真空用橡胶密封圈
	
	

	Z1-106
	JB/T 4079-1991
	高真空蝶阀型式与基本参数
	
	

	Z1-107
	JB/T 5296-1991
	通用阀门  流量系数和流阻系数的试验方法  
	
	

	Z1-108
	JB/T 5298-1991
	管线用钢制平板闸阀  
	
	

	Z1-109
	JB/T 5300-1991  
	通用阀门  材料
	
	

	Z1-110
	GB 1048-1990
	管道元件公称压力
	
	

	Z1-111
	GB 10877-1989
	氧气瓶阀
	
	

	Z1-112
	GB 10879-1989 
	溶解乙炔气瓶阀
	
	

	Z1-113
	GB/T12220-1989
	通用阀门  标志
	
	

	Z1-114
	GB/T12228-1989
	通用阀门  碳素钢锻件技术条件
	
	

	Z1-115
	GB/T12233-1989
	通用阀门  铁制截止阀与升降式止回阀
	
	

	Z1-116
	GB/T12234-1989 
	通用阀门  法兰和对焊连接钢制闸阀
	
	

	Z1-117
	GB/T12235-1989
	通用阀门  法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀
	
	

	Z1-118
	GB/T12236-1989
	通用阀门  钢制旋启式止回阀
	
	

	Z1-119
	GB/T12237-1989 
	通用阀门  法兰和对焊连接钢制球阀
	
	

	Z1-120
	GB/T12238-1989
	通用阀门  法兰和对夹连接蝶阀
	
	

	Z1-121
	GB/T12239-1989
	通用阀门  隔膜阀
	
	

	Z1-122
	GB/T12240-1989 
	通用阀门  铁制旋塞阀
	
	

	Z1-123
	GB/T12244-1989
	减压阀一般要求
	
	

	Z1-124
	GB/T12245-1989
	减压阀  性能试验方法
	
	

	Z1-125
	GB/T12246-1989 
	先导式减压阀
	
	

	Z1-126
	GB/T12247-1989
	蒸汽疏水阀  分类
	
	

	Z1-127
	JB/T 2765-1981
	阀门名词术语
	
	


Z 2 — 2005版 阀 门 标 准 
	编 号
	标  准  号
	规  格  名  称
	代    替
	价  格

	Z2-1
	GB/T1047-2005
	管道元件DN（公称尺寸）的定义和选用
	
	

	Z2-2
	GB/T1048-2005
	管道元件PN（公称压力）的定义和选用
	
	

	Z2-3
	GB/T5097-2005
	无损检测渗透检测和磁粉检测  观察条件
	
	

	Z2-4
	GB/T5185-2005
	焊接及相关工艺方法代号
	
	

	Z2-5
	GB/T9445-2005
	无损检测人员资格鉴定与认证
	
	

	Z2-6
	GB/T10868-2005
	电站减温减压阀
	
	

	Z2-7
	GB/T12221-2005
	金属阀门结构长度
	
	

	Z2-8
	GB/T12222-2005
	多回转阀门驱动装置的连接
	
	

	Z2-9
	GB/T12223-2005
	部分回转阀门驱动装置的连接
	
	

	Z2-10
	GB/T12224-2005
	钢制阀门一般要求
	
	

	Z2-11
	GB/T12225-2005
	通用阀门铜合金铸件技术条件
	
	

	Z2-12
	GB/T12226-2005
	通用阀门灰铸铁件技术条件
	
	

	Z2-13
	GB/T12227-2005
	通用阀门球墨铸铁件技术条件
	
	

	Z2-14
	GB/T12229-2005
	通用阀门碳素钢铸件技术条件
	
	

	Z2-15
	GB/T2230-2005
	通用阀门不锈钢铸件技术条件
	
	

	Z2-16
	GB/T12232-2005
	通用阀门法兰连接铁制闸阀
	
	

	Z2-17
	GB/T12241-2005
	安全阀一般要求
	
	

	Z2-18
	GB/T12242-2005
	压力释放装置 性能试验规范
	
	

	Z2-19
	GB/T12243-2005
	弹簧直接载荷安全阀
	
	

	Z2-20
	GB/T12250-2005
	蒸汽疏水阀  结构长度、术语、标志
	
	

	Z2-21
	GB/T12251-2005
	蒸汽疏水阀  试验方法
	
	

	Z2-22
	GB/T19672-2005
	管线阀门  技术条件
	
	

	Z2-23
	B/T19805-2005
	焊接操作工技能评定
	
	

	Z2-24
	GB/T9866-2005
	焊接工艺规程及评定的一般原则
	
	

	Z2-25
	GB/T19867.1-2005
	电弧焊焊接工艺规程
	
	

	Z2-26
	GB/T19868.1-2005
	基于试验焊接材料的工艺评定
	
	

	Z2-27
	GB/T19868.2-2005
	基于焊接经验的工艺评定
	
	

	Z2-28
	GB/T19868.3-2005
	基于标准焊接规程的工艺评定
	
	

	Z2-29
	GB/T19868.4-2005
	基于预生产焊接试验的工艺评定
	
	

	Z2-30
	GB/T19869.1-2005
	钢、镍及镍合金的焊接工艺评定试验
	
	

	Z2-31
	JB/T5263-2005
	电站阀门铸钢件技术条件
	
	

	Z2-32
	JB/T5345-2005
	变压器用蝶阀
	
	

	Z2-33
	JB/T10507-2005
	阀门用金属波纹管
	
	

	Z2-34
	JB/T10529-2005
	陶瓷密封阀门 技术条件
	
	

	Z2-35
	JB/T10530-2005
	氧气用截止阀
	
	

	Z2-36
	DL/T641-2005
	电站阀门  电动执行机构
	
	

	Z2-37
	DL/T922-2005
	火力发电用钢制通用阀门  订货、验收导规
	
	

	Z2-38
	DL/T923-2005
	火力发电用止回阀  技术条件
	
	

	Z2-39
	DL/T959-2005
	电站锅炉安全阀  应用导规
	
	

	Z2-40
	CJ/T216-2005
	给排水用软密封闸阀
	
	

	Z2-41
	CJ/T217-2005
	给水管道复合式高速进排气阀
	
	

	Z2-42
	CJ/T219-2005
	水力控制阀
	
	


Z 3 — 2006版 阀 门 标 准 
	编 号
	标  准  号
	规  格  名  称
	代    替
	价  格

	Z3-1
	GB/T222-2006
	钢的成品化学成份允许偏差
	
	

	Z3-2
	GB/T700-2006
	碳素结构钢
	
	

	Z3-3
	GB/T7512-2006
	液化石油气瓶阀
	
	

	Z3-4
	GB/T7899-2006
	焊接、切割及类似工艺用气瓶试压阀
	
	

	Z3-5
	GB/T9948-2006
	石油裂化用无缝钢管
	
	

	Z3-6
	GB/T10044-2006
	铸铁焊条及焊丝
	
	

	Z3-7
	GB/T12228-2006
	通用阀门碳素钢锻件技术条件
	
	

	Z3-8
	GB/T12233-2006
	通用阀门、铁制截止阀和升降式止回阀
	
	

	Z3-9
	GB/T12244-2006
	减压阀一般要求
	
	

	Z3-10
	GB/T12245-2006
	减压阀性能试验方法
	
	

	Z3-11
	GB/T12246-2006
	先导式减压阀
	
	

	Z3-12
	GB/T20066-2006
	钢和铁化学成份测定用试棒的取样制样方法
	
	

	Z3-13
	GB/T20078-2006
	铜和铜合金锻件
	
	

	Z3-14
	GB/T20081.1-2006
	气动减压阀和过滤减压阀第一部份
	
	

	Z3-15
	GB/T20081.2-2006
	气动减压阀和过滤减压阀第二部份
	
	

	Z3-16
	GB/T20173-2006
	石油天然气工业、管道输送系统管道阀门
	
	

	Z3-17
	JB/T2750-2006
	高纯石墨
	
	

	Z3-18
	JB/T6169-2006
	金属波纹管
	
	

	Z3-19
	JB/T6396-2006
	大型合金结构钢锻件技术条件
	
	

	Z3-20
	JB/T6397-2006
	大型碳素结构钢锻件技术条件
	
	

	Z3-21
	JB/T6398-2006
	大型不锈耐酸耐热钢锻件
	
	

	Z3-22
	JB/T6402-2006
	大型低合金钢铸件
	
	

	Z3-23
	JB/T6405-2006
	大型不锈钢铸件
	
	

	Z3-24
	JB/T7746-2006
	紧凑型钢制阀门
	
	

	Z3-25
	JB/T7757.2-006
	机械密封用○型橡胶圈
	
	

	Z3-26
	JB/T10606-2006
	气动流量控制阀
	
	

	Z3-27
	JB/T10648-2006
	空调与冷冻设备用制冷剂截止阀
	
	

	Z3-28
	JB/T10673-2006
	撑开式金属密封阀门
	
	

	Z3-29
	JB/T10674-2006
	水力控制阀
	
	

	Z3-30
	JB/T10675-2006
	水用套筒阀
	
	

	Z3-31
	JB/T10688-2006
	聚四氟乙烯垫片技术条件
	
	

	Z3-32
	JB/T10689-2006
	膨体聚四氟乙烯密封带技术条件
	
	

	Z3-33
	HG/T3157-2006
	液化气体罐车用弹簧安全阀
	
	

	Z3-34
	HG/T3158-2006
	液化气体罐车用紧急切断阀
	
	

	Z3-35
	HG/T3235-2006
	橡胶机械用气动二位四通滑阀
	
	

	Z3-36
	HG/T3236-2006
	橡胶机械用气动二位切断阀
	
	

	Z3-37
	HG/T3237-2006
	橡胶机械用自力式压力调节阀
	
	

	Z3-38
	HG/T3912-2006
	内置式安全止流底阀技术条件
	
	

	Z3-39
	JC/T1001-2006
	水泥工业用热风阀
	
	

	Z3-40
	QB2759-2006
	卫生洁具及暖气管道用直角阀
	
	


Z 4 — 2007版 阀 门 标 准 
	编 号
	标  准  号
	规  格  名  称
	代    替
	价  格

	Z4-1
	GB/T77-2007
	内六角平端紧定螺钉
	
	

	Z4-2
	GB/T78-2007
	内六角锥端紧定螺钉
	
	

	Z4-3
	GB/T79-2007
	内六角圆柱端紧定螺钉
	
	

	Z4- 4
	GB/T80-2007
	内六角凹端紧定螺钉
	
	

	Z4-5
	GB/T878-2007
	开槽圆头螺钉
	
	

	Z4-6
	GB/T1220-2007
	不锈钢棒
	
	

	Z4-7
	GB/T1221-2007
	耐热钢棒
	
	

	Z4-8
	GB/T3620.1-2007
	钛及钛合金牌号和化学成份
	
	

	Z4-9
	GB/T3620.2-2007
	钛及钛合金加工产品化学成份允许偏差
	
	

	Z4-10
	GB/T3621-2007
	钛及钛合金板
	
	

	Z4-11
	GB/T3623-2007
	钛及钛合金丝
	
	

	Z4-12
	GB/T8183-2007
	铌及铌合金无缝管
	
	

	Z4-13
	GB/T9130-2007
	钢制管法兰用金属环垫技术条件
	
	

	Z4-14
	GB/T12234-2007
	石油、天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀
	
	

	Z4-15
	GB/T12235-2007
	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀
	
	

	Z4-16
	GB/T12237-2007
	石油、石化及相关工业用的钢制球阀
	
	

	Z4-17
	GB/T15930-2007
	建筑通风和排烟系统用防火阀门
	
	

	Z4-18
	GB/T20910-2007
	热水系统用温度压力安全阀
	
	

	Z4-19
	JB/T6658-2007
	气动用O形圈橡胶密封圈、沟槽尺寸和公差
	
	

	Z4-20
	JB/T6659-2007
	气动用O形圈橡胶密封圈、尺寸系统和公差
	
	

	Z4-21
	JB/T7485-2007
	金属模片
	
	

	Z4-22
	JB/T7529-2007
	可锻铸铁热处理
	
	

	Z4-23
	JB/T7550-2007
	空气分离设备用切换蝶阀
	
	

	Z4-24
	JB/T7711-2007
	灰铸铁件热处理
	
	

	Z4-25
	JB/T7712-2007
	高温合金热处理
	
	

	Z4-26
	JB/T9201-2007
	钢铁件的感应淬火回火
	
	

	Z4-27
	JB/T10706-2007
	机械密封用氟塑料全包覆橡胶O形圈
	
	

	Z4-28
	JB/T10730-2007
	直流起重电磁铁
	
	

	Z4-29
	JB/T10768-2007
	空调水系统用电动阀门
	
	

	Z4-30
	YB/T4059-2007
	金属包覆高温密封圈
	
	

	Z4-31
	YB/T4072-2007
	高炉热风阀
	
	

	Z4-32
	YB/T4156-2007
	干熄焦旋转排出阀
	
	

	Z4-33
	YB/T4157-2007
	高温连杆式切断蝶阀
	
	

	Z4-34
	DL/T1068-2007
	水轮机进水液动蝶阀选用、试验及验收导则
	
	

	Z4-35
	SH/T3074-2007
	石化钢制压力容器
	
	


Z 5 — 2008版 阀 门 标 准 
	编 号
	标  准  号
	规  格  名  称
	代    替
	价  格

	Z5-1 
	GB/T67—2008
	开槽盘头螺钉
	
	

	Z5-2
	GB/T70.1—2008
	内六角圆柱头螺钉
	
	

	Z5-3
	GB/T70.2—2008
	内六角平圆头螺钉
	
	

	Z5-4
	GB/T70.3—2008
	内六角沉头螺钉
	
	

	Z5-5
	GB/T221—2008
	钢铁产品牌号表示方法
	
	

	Z5-6
	GB/T584—2008
	船用法兰铸钢截止阀
	
	

	Z5-7
	GB/T585—2008
	船用法兰铸钢截止止回阀
	
	

	Z5-8
	GB/T587—2008
	船用法兰青铜截止阀
	
	

	Z5-9
	GB/T590—2008
	船用法兰铸铁截止阀
	
	

	Z5-10
	GB/T591—2008
	船用法兰铸铁截止止回阀
	
	

	Z5-11
	GB/T594—2008
	船用外螺纹锻钢截止阀
	
	

	Z5-12
	GB/T595—2008
	船用外螺纹青铜截止阀
	
	

	Z5-13
	GB/T596—2008
	船用外螺纹青铜截止止回阀
	
	

	Z5-14
	GB/T600—2008
	船舶管路阀件  通用技术条件
	
	

	Z5-15
	GB/T1241—2008
	船用外螺纹锻钢截止止回阀
	
	

	Z5-16
	GB/T1357—2008
	通用机械和重型机械用圆柱齿轮模数
	
	

	Z5-17
	GB/T1853—2008
	船用法兰铸钢舷侧截止止回阀
	
	

	Z5-18
	GB/T1951—2008
	船用低压外螺纹青铜截止阀
	
	

	Z5-19
	GB/T2029—2008
	铸钢吸入通海阀
	
	

	Z5-20
	GB/T2030—2008
	青铜吸入通海阀
	
	

	Z5-21
	GB/T3531—2008
	低温压力容器用低合金钢制板
	
	

	Z5-22
	GB/T5744—2008
	船用快关阀
	
	

	Z5-23
	GB/T8163—2008
	输送流体用无缝钢管
	
	

	Z5- 24
	GB/T8464—2008
	铁制和铜制螺纹连接阀门
	
	

	Z5-25
	GB/T10869—2008
	电站调节阀
	
	

	Z5-26
	GB/T12236—2008
	石油，化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀
	
	

	Z5-27
	GB/T12238—2008
	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀
	
	

	Z5-28
	GB/T12239—2008
	工业阀门  金属隔膜阀
	
	

	Z5-29
	GB/T12240—2008
	铁制旋塞阀
	
	

	Z5-30
	GB/T13403—2008
	大直径钢制法兰圆垫片
	
	

	Z5-31
	GB/T13404—2008
	管法兰用非金属聚四氟乙烯包覆垫片
	
	

	Z5-32
	GB/T13927—2008
	工业阀门  压力试验          
	
	

	Z5-33
	GB/T14689—2008
	技术制图  图纸幅面和格式
	
	

	Z5-34
	GB/T14692—2008
	技术制图  投影法
	
	

	Z5-35
	GB/T14994—2008
	高温合金冷拉棒材
	
	

	Z5-36
	GB/T15008—2008
	耐腐合金棒
	
	

	Z5-37
	GB/T15062—2008
	一般用途高温合金管
	
	

	Z5-38
	GB/T15530—2008
	铜合金法兰
	
	


	Z5- 39
	GB/T15558.3—2008
	燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第三部分：阀门
	
	

	Z5-40
	GB/T16938—2008
	紧固件、螺栓、螺钉、螺柱和螺母  通用技术条件
	
	

	Z5-41
	GB/T17241.6—2008
	整体铸铁法兰
	
	

	Z5-42
	GB/T18248—2008
	气瓶用无缝钢管
	
	

	Z5-43
	GB/T19001—2008
	质量管理体系要求
	
	

	Z5-44
	GB/T21384—2008
	电热水器用安全阀
	
	

	Z5-45
	GB/T21385—2008
	金属密封球阀
	
	

	Z5-46
	GB/T21386—2008
	比例式减压阀
	
	

	Z5-47
	GB/T21387—2008
	轴流式止回阀
	
	

	Z5-48
	GB/T21465—2008
	阀门术语
	
	

	Z5-49
	GB/T22130—2008
	钢制旋塞阀
	
	

	Z5-50
	GB/T22652—2008
	阀门密封面堆焊工艺评定
	
	

	Z5-51
	GB/T22653—2008
	液化气体设备用紧急切断阀
	
	

	Z5-52
	GB/T22654—2008
	蒸汽疏水阀 技术条件
	
	

	Z5-53
	JB/T93—2008
	阀门零部件 扳手、手柄和手轮
	
	

	Z5- 54
	JB/T450—2008
	锻造角式高压阀门 技术条件
	
	

	Z5-55
	JB/T1700—2008
	阀门零部件 螺母、螺栓和螺塞
	
	

	Z5-56
	JB/T1702—2008
	阀门零部件 轴承压盖
	
	

	Z5-57
	JB/T1703—2008
	阀门零部件 衬套
	
	

	Z5-58
	JB/T1712—2008
	阀门零部件 填料和填料垫
	
	

	Z5-59
	JB/T1718—2008
	阀门零部件 垫片和止动垫圈
	
	

	Z5-60
	JB/T1726—2008
	阀门零部件 阀瓣盖和对开圆环
	
	

	Z5-61
	JB/T1741—2008
	阀门零部件 顶心
	
	

	Z5-62
	JB/T1749—2008
	阀门零部件 氨阀阀瓣
	
	

	Z5-63
	JB/T1754—2008
	阀门零部件 接头组件
	
	

	Z5-64
	JB/T1757—2008
	阀门零部件 卡套、卡套螺母
	
	

	Z5- 65
	JB/T2769—2008
	阀门零部件 高压螺纹法兰
	
	

	Z5-66
	JB/T2772—2008
	阀门零部件 高压盲板
	
	

	Z5-67
	JB/T2778—2008
	阀门零部件 高压管件和紧固件温度标志
	
	

	Z5-68
	JB/T5208—2008
	阀门零部件 隔环
	
	

	Z5-69
	JB/T5211—2008
	阀门零部件 闸阀阀座
	
	

	Z5-70
	JB/T5300—2008
	工业用阀门材料选用导则
	
	

	Z5-71
	JB/T6439—2008
	阀门受压件磁粉探伤检验
	
	

	Z5-72
	JB/T6440—2008
	阀门受压铸钢件射线照相检验
	
	

	Z5- 73
	JB/T6441—2008
	压缩机用安全阀
	
	

	Z5-74
	JB/T6627—2008
	碳（化）纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料
	
	

	Z5-75
	JB/T6628—2008
	柔性石墨复合增强垫
	
	

	Z5-76
	JB/T6902—2008
	阀门液体渗透检查方法
	
	

	Z5-77
	JB/T6903—2008
	阀门锻钢件超声波检查方法
	
	

	Z5-78
	JB/T7248—2008
	阀门用低温钢铸件 技术条件
	
	

	Z5-79
	JB/T7760—2008
	阀门填料密封  试验规范
	
	

	Z5-80 
	JB/T7852—2008
	编制填料用聚丙烯腈预氧化纤维 技术条件
	
	

	Z5-81
	JB/T10830—2008
	液压电磁换向座阀
	
	

	Z5-82
	CJ/T282—2008
	蝶形缓闭止回阀
	
	

	Z5-83
	CJ/T283—2008
	偏心半球阀
	
	


